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Najdéte

tu pravou
pracovni
svitilnu LED
pro dany ukol

HDL10

Svétlo Boost

\\ d ,/ J S
= - !
100 Im <10 h
Svétlo Eco
gwg d ¥
50 Im <10 t=1

Uhel/flexibilita svétla

50° 90°

Upevnéni

-5

Pasek na hlavu
Odolnost

&

IPX4
Odolnost proti mastnoté

@

Pro praci v garazi

Napajeni

B

3x AAA

Zadani obj. LPL29B1
GOC 39360631

Penlight

Professional

Uhel/flexibilita svétla

Funkce

Ay

Bodové svétlo 20 Im

Upevnéni

a

Spona
Odolnost

®

P54
Odolnost proti mastnoté

>

Pro praci v garazi

Napajeni

[Tk

3x AAA

Zadani obj. LPL19B1
GOC 38819031

Svétlo Boost

R d
200 Im <2h
Svétlo Eco
202, 4)
g g :"c
100 Im <45h

80°
Funkce
(L)
g
FindMe
Upevnéni
Spona Magnet
Odolnost
|P54 IKO7

Odolnost proti mastnoté

©

Pro praci v garazi

Napajent

<2h

Funkce nabijeni

4 ([

Micro USB 1500x
Zadani obj. LPL42X1
GOC 39631731

Penlight
Premium

==
[

=N

L]

(,J

Svétlo Boost

145 Im

Svétlo Eco

Uhel/flexibilita svétla

m

)
0y,

80°
Funkce
[]
N0
1 -@)-
iy '?‘
120 Im FindMe
Upevnéni
80° klip Magnet
Odolnost
IP54 K07

Odolnost proti mastnoté

©

Pro praci v garazi

Napajeni

2h

Funkce nabijeni

e

Micro USB
Zadani obj. LPL28RECHX1
GOC 39220394
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Svétlo Boost

S | o
Ty
300 Im <1,5h

Ztlumene svétlo

Q% 0 00
o =}

30m <12h
Uhel/flexibilita svétla

120° 180°
Funkce
2
Tlumici 120 Im
Upevnéni
360° hacek Magnet
Odolnost
1P68 IKO9

Odolnost proti mastnoté

©

Pro praci v garazi

G

<2,5h

Napajeni

(g
<

Funkce nabijeni

@

Dokovaci stanice

Zadani obj. LPL62X1
GOC 05163931

90

Svétlo Boost

R d

130 Im 2h
Svétlo Eco

(=] (=}

70 Im
Uhel/flexibilita svétla

S
©
Q

Funkce
: 0
g
FindMe
Upevnéni
Spona Magnet
Odolnost
1P54 IKO7

Odolnost proti mastnoté

>

Pro praci v garazi

G

1h

Napajeni

Funkce nabijeni

5

Micro USB 1500x
Zadani obj. LPL38X1
GOC 39607231

Uhel/flexibilita svétla

Upevnéni
360° hacek Magnet
Odolnost

1P54 IKO7

Odolnost proti mastnoté

>

Pro praci v garazi

G

Napajeni

(g
&

4h
Zadani obj. LPL20X1
GOC 39060531

Svétlo Boost

\\ 0 // J S

= - !

250 Im 4h
Svétlo Eco

g‘"”g 4 W

120 Im 7 h=

Uhel/flexibilita svétla

90° 180°
Upevnéni
360° hacek Magnet
Odolnost
P20 1KO7

Odolnost proti mastnoté

o

Pro praci v garazi

G

<3h

Napajent

(g
&

Funkce nabijeni

e

Micro USB
Zadani obj. LPL46X1
GOC 39823631

Svétlo Boost

M | o

-

300 Im 3,5h
Svétlo Eco

@Ma

(=) =]

120 Im 6h

Uhel/flexibilita svétla

90° 90°

FindMe

N

Upevnéni

a

360° hacek Magnet
Odolnost

® ©

IP65 IKO8

Odolnost proti mastnoté

©

Pro praci v garazi
Napajeni

<2h

Funkce nabijeni
™
(47 ]
72

&2

Zadani obj. LPL47X1
GOC 39841031

Svétlo Boost

R d
ey
500 Im <35h

Ztlumené svétlo

800, )
S ¢ :"'_

50 Im <10 h
Uhel/flexibilita svétla

120° 180°
Funkce
Ay
Tlumici 300 Im
Upevnéni
360° hacek Magnet
Odolnost
P68 IKO9

Odolnost proti mastnoté

o

Pro praci v garazi

G

<3,5h

Funkce nabijeni

@

Dokovaci stanice

Napajent

(g
&

LPL63X1
clo]a 05165331

Zadani obj




RCH31UV

Svétlo Boost

M d
350 m 35h
Svétlo Eco
80¢ 4)
S 2 :"'_
150 Im <8h

Uhel/flexibilita svétla

920° 90°
Funkce

L séo

g g

UV svétlo FindMe

Upevnéni
360° hacek Magnet
Odolnost

P54 IKO7

Odolnost proti mastnoté

o

Pro praci v garazi

G

23511

Napajent

a
&

Funkce nabijeni

@

Dokovaci stanice
Zadani obj. LPL34UVX1
39419131

CBL10 CBH51 PJH10 PJH20 MDLS CRI

Svétlo Boost

330 Im

Uhel/flexibilita svétla

Upevnéni

=

360° hacek

Odolnost

P54 IKO7
Odolnost proti mastnoté

©

Pro praci v garazi

Napajeni
100-240 V 5m

Zadani obj. LPL35X1
39421431

Svétlo Boost

R d
1200 Im 3h
Svétlo Eco
20 4)
S 2 :"'_
500 [m 5,5h

Uhel/flexibilita svétla

120° 360°

Upevnéni

=

Drzak11-1,8 m

Odolnost

P54 IKO7
Odolnost proti mastnoté

>

Pro praci v garazi

Napajeni

i =

100-240V 5m

Funkce nabijeni
@
(77

2h

Zadani obj. LPL45X1
39732131

Svétlo Boost

R d
R
1000 (m <3h

Ztlumeneé svétlo

80, 4)
S 2 3.._
100 Im <12h

Uhel/flexibilita svétla

Tlumici

Upevnéni

N

Magnet

Odolnost

P68 IK09
Odolnost proti mastnoté

o

Pro praci v garazi

O

<4,5h

Funkce nabijeni

#)

Napajeni

(g
<

Micro USB
Zadani obj. LPL64X1
05167731

Svétlo Boost

\\ 0 // J S

= - !

2300 Im 2h
Svétlo Eco

g‘"”g 4 W

1200 Im 4 h=

Uhel/flexibilita svétla

90° 180°
Funkce
N | 4
-’ 1= @
CRI 92 Matny filtr
Odolnost

® ©

1P67 IKO9
Odolnost proti mastnoté

o

Pro praci v garazi

Napajent

bl =

100-240V 5m

Funkce nabijeni

Ga &

3,5h Powerbanka
Zadani obj. LPL39X1
GOC 39609631

Svétlo Boost

M | o

= =\

1500 lm 1h
Svétlo Eco

A

(=) =]

750 Im 25h
Uhel/flexibilita svétla

‘P 'i)

360° 90°

N A’
T

CRI 92 Matny filtr
Upevnéni
Svorka Magnet
Odolnost
P54 IKO7

Odolnost proti mastnoté

©

Pro praci v garazi

Funkce nabijeni

@

Dokovaci stanice
Zadani obj. LPL403MODX1
GOC 39627066
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LPL29B1

HDL10

Vyzarovaci uhel 50°

Kvalitni povrchova uprava

¢ Hlavice sklopna v uhlu 90°

* Nastavitelna paska na hlavu
e Odolnost vici vodé

¢ Napajeno 3 bateriemi AAA

Siroky vyzarovaci thel
e Vyzarovaci uhel 50°
e Diody LED s dlouhou zivotnosti

Dva rezimy osvétleni
* Intenzivni svétlo 100 Im pro praci vyzadujici presnost
» Usporné osvétleni 50 Im pro rychlé kontroly

Vysoce vykonna svitilna LED na celo spolecnosti
Philips predstavuje dokonaly nastroj pro provadéni
oprav s volnyma rukama. Diky sklopné hlavici mUzete
osvétleni jednodusSe v uhlu 90° nasmérovat tam, kde
jej potrebujete. Rezimy Usporného a intenzivniho
osvétleni spolu se Sirokym vyzarovacim uhlem
umoznuji dokonalé osveétleni pracovniho prostoru.

LPL19B1

Penlight
Professional

Prenosny nastroj pro kontroly

Velmi intenzivni bilé svétlo pro optimalni viditelnost
* Vysoce kvalitni LED se svételnym tokem 130 lument
e Prirozené bilé svétlo s teplotou 6 000 K

Vhodné i pro velmi uzké prostory
e Bodova svitilna: 20 Im
e Maly kompaktni tvar

Pro vSechny kontrolni prace
e Odolnost proti vodé, prachu a rozpoustedlium: IP54
e Vydrz na baterii 11 hodin

Philips Penlight Professional je odolna a spolehliva
pracovni lampa se 6 trvanlivymi a vykonnymi zdroji
LED vyzarujicimi 130 lumenu jasného, prirozené
bilého svétla pro dikladnou kontrolu libovolnych
prostoru.




LPL42X1

PEN20

Vykonne nabijeci svitidlo LED,
které se vejde do kapsy

Vysoce kvalitni bilé svétlo LED

e Zazente tmu s jasnym a mékkym prirozenym svétlem

» Vysoce kvalitni svétlo LUXEON® LED se svételnym
tokem az 200 Im

* Osvétli rozsahlou pracovni oblast diky Sirokému
paprsku s vyzarovacim uhlem 80°

Baterie s velmi dlouhou vydrzi

* Nova baterie vydrzi 5x déle nez vétsina
dobijecich baterii

e DelSi vydrz a velmi rychlé dobijeni pres USB

* Doba provozu na baterii: 2h /4,5 h

* Doba nabijeni baterie: <2 h

Vysoka odolnost
» Vysoka narazuvzdornost: IKO7
» Odolnost proti vodé, prachu a rozpoustédliim: IP54

Volné ruce na praci
¢ S vestavénym 80° otocnym hackem a magnetem
funguje i bez potieby drzet svétlo v ruce

— |
)

(» =9 ™ = = |
PHILIPS

LPL28RECHX1

Penlight Premium

Kompaktni, moznost
nabijeni pres USB

Pro vSechny kontrolni prace

e Prosvitte tmu

» High-quality LUXEON" LED: 145Im light output
Bodova svitilna: svételny tok 120 Im

» 80° vyzarovaci uhel

Vysoce odolné osvétleni pro praci s volnyma rukama
¢ Vysoka narazuvzdornost: IKO7
» Odolnost proti vodé, prachu a rozpoustédlim: IP54
e Odolné vlci chemikaliim
Baterie s velmi dlouhou vydrzi
« Nova baterie vydrzi 5x déle nez vétsina
dobijecich baterii
e Delsi vydrz a velmi rychlé dobijeni pres USB
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LPL62X1

RCH5S

Kapesni inspekcni svitilna

300/30“’0

Vysoce kvalitni bilé svétlo LED

e Jedinec¢na funkce tlumeni osvétleni pro vase pohodli,

vcetné pamétoveé funkce
Rezim Boost, az 300 lumenu
Bodové svétlo, az 120 lumenut
120° Siroky uhel paprsku

Jasné pfirozené svétlo 6 000 K

Vylepsena odolnost

¢ Velka odolnost proti narazu — tfida IKO9

¢ Vysoka odolnost proti vodé a prachu — IP68

* Odolné proti chemickym a dilenskym rozpoustédltim

Baterie s dlouhou Zivotnosti

¢ Dokovaci stanice sdilena s modelem Philips RCH25
e Dlouha vydrz — az 12 hodin (pfi tlumeném svétle)

¢ Mimoradné rychlé dobiti — méné nez 2,5 hodiny

Univerzalnost

¢ 180° otocny svételny modul

e Bez nutnosti drzeni v rukou: 360° zasuvné hacky a
silny magnet

PHILIPS

LPL38X1

RCHOG

Kompaktni kapesni a celni
svitidlo LED

Kapesni a €elni svitidlo — dva zpusoby sviceni
* Viceucelové osvétleni, stinly design

« Celni svitidlo oto&né o 90°

¢ Silny magnet a paska na hlavu

e Funkce FindMe

Vétsi svételny tok

» Zazente tmu

» Vysoce kvalitni svitidlo LUXEON® LED se
svételnym tokem 130 Im

e 90° vyzarovaci uhel

Baterie s velmi dlouhou vydrzi a rychlym nabijenim

e Pétinasobna Zivotnost diky nové, pokrocilé
technologii

e Velmi rychlé dobijeni a dlouha vydrz

Vysoka odolnost
» Vysoka narazuvzdornost — IKO7
e Ochrana proti vodé a prachu — IP54




LPL20X1 4\50 m
RCH10

Snadno oteviratelny uzaver
S magnetem

Vétsi svételny tok
» Bilé svétlo LED 150 Im
Vysoka odolnost

e Vysoka narazuvzdornost — IKO7
» Odolnost proti vodé, prachu a rozpoustédlim: IP54

Volné ruce na praci
e Bez kabelu, s oto¢nym hackem a magnetem
na spodni strané

Kompaktni nabijeci montazni lampa je idealni pro
rychlé kontroly i delSi opravy. Silny paprsek

s Uhlem 120° eliminuje vsechny stiny a hacek plné
otoc¢ny umozriuje mit pfi praci volné ruce.

|

LPL46X1

RCH19

Ultratenka dobijeci svitilna

Ultratenka a vSestranna svitilna

e Svételny modul oto¢ny o 180°

e Volné ruce: hac¢ek oto¢ny o 360° a silny magnet
e Az 7 hodin prace bez kabelu v rezimu Eco

¢ Rychlé dobijeni — 3 hodiny

Mimoradné jasné svétlo

¢ zesileny svételny vykon - az 250 lumenu

e Sitka paprsku 90°

e jasné prirozené svétlo — 6,000 K

Robustni konstrukce pro dilenské prostredi
* vysoka odolnost proti narazu — IKO7
» odolné vuci chemikaliim a rozpoustédltm
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LPL47X1

RCH21S

Robustni dobijeci svitilna
s dokovaci stanici

Zesilena nerozbitna konstrukce
» Robustni kryt a gumova rukojet pro silnou odolnost
vUci narazu — IKO8
e Vysoky stupen ochrany proti vode, prachu
a rozpoustédliim pHILPS
¢ Odolnost proti chemikaliim a dilenskym
rozpoustédlim

Vysoce kvalitni bilé LED svétlo

e Vysoce kvalitni LED LUXEON® svétlo s vykonem
300 Im v zesileném rezimu a 120 lm v Eco rezimu

« Sitka paprsku 90°

e Jasné pfirozené svétlo — 6000 K

Mimoradné trvanliva lithiova baterie
e 5-krat delSi Zivotnost proti bézné lithiové baterii —
az 1500 dobijecich cykll (Standardni pocet cyklt _
nabijeni na trhu: 300) — e
* MoZnost prace bez kabelu az 6 hodin v Eco rezimu ;- ” 7’ -
« Super rychlé dobijeni za méné nez 2 hodiny : ;

Prakticky a vSestranny
e Svételny modul otoc¢ny o 90°
» Gumova rukojet pro snadny Uchop LPL63X1 500/50\((\

e Volné ruce: hacek oto¢ny o 360° a silny magnet

 Cervena kontrolka FindMe v pohotovostnim rezimu

Rucni inspekcni svitilna

Vysoce kvalitni bilé svétlo LED

* Jedinec¢na funkce tlumeni osvétleni pro vase pohodli,
véetné pamétové funkce

e Rezim Boost, az 500 lument

* Bodové svétlo, az 300 lument

e 120° Siroky uhel paprsku

e Jasneé prirozené svétlo 6 000 K

Vylepsena odolnost

e Velka odolnost proti narazu — tiida IKO9

e Vysoka odolnost proti vodé a prachu — |IP68

¢ Odolné proti chemickym a dilenskym rozpoustédliim

Baterie s dlouhou Zivotnosti

e Dokovaci stanice sdilena s modelem Philips RCH5S
e Dlouha vydrz — az 10 hodin (pfi tlumeném svétle)

e Rychlé dobiti — méné nez 3,5 hodiny

Univerzalnost
* 180° otocny svételny modul
e Bez nutnosti drzeni v rukou: 360° zasuvné hacky a

PHILIPS .
silny magnet




LPL34UVX1

RCH3TUV

Dobijeci kompaktni montazni
lampa LED s UV zdrojem

Vysoce kvalitni bilé svétlo LED LUXEON®

a UV zdroj pro detekci uniki

» Vysoce vykonné osveétleni LED: 350 Im v intenzivnim
rezimu a 150 Im v usporném rezimu

« Siroky vyzafovaci Uhel — 90°

» UV zdroj pro zjistovani uniku

Vysoka odolnost

e \VVysoka narazuvzdornost IKO7

* Ochrana proti vodé, prachu a rozpoustedlim: IP54

Baterie s velmi dlouhou vydrzi
* Nova baterie s pétinasobnou zivotnosti
e Dlouha vydrz a velmi rychlé dobijeni

Praktické a vSestranné

* Flexibilni modul osvétleni oto¢ny o 90°

» Volné ruce pfi praci: Vysouvaci plné otoc¢ny hacek
a silny magnet

 Cervena kontrolka FindMe v pohotovostnim rezimu
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LPL35X1 330 \n

CBL10

Kompaktni montazni
lampa LED s kabelem

Vysoce vykonné bilé osvétleni LED

e Drti¢ tmy

e Vysoce vykonné osvétleni LED o svételném toku 330 Im
« Siroky vyzatovaci thel 120°

Vysoka odolnost
¢ Odolnost proti chemickym rozpoustédliim
a rozpoustédlim pouzivanych v dilnach a servisech
¢ Vysoka narazuvzdornost IKO7
e Ochrana proti vodé, prachu a rozpoustédltm: IP54

Kompaktni osvétleni pro praci s volnyma rukama
¢ Vykonné osvétleni s kompaktnim designem
¢ Vysouvaci plné oto¢ny hacek

Montazni lampy Philips LED CBL10 jsou vybaveny
vykonnymi diodami LED s intenzivnim bilym svétlem

a Sirokym, jasnym paprskem pro spolehlivé osvetleni. Bile
svétlo s teplotou chromati¢nosti 6 000 K optimalizuje

jas a viditelnost, zvysuje vizualni pohodu a snizuje Unavu
zraku pfi praci.

LPL45X1

CBH5T

Hybridni servisni svitilna LED

Univerzalnost

e Pouziti s kabelem nebo bezdratové

¢ Integrované teleskopické upevnéni, prodlouzeni
z11mnal8m

¢ 360° hacky s pénovym polstrovanim

¢ 55 hodiny / 3 hodinova vydrz

Vysoce kvalitni bilé svétlo LED
e ReZim Boost, az 1200 lumenl
e 120° Siroky uhel paprsku

e Jasneé pfirozeneé svétlo 6000 K

Vylepsena odolnost

¢ VVysoka narazuvzdornost IKO7

* Ochrana proti vodé, prachu a rozpoustédldm: IP54

¢ Odolné proti chemickym a dilenskym rozpoustédltim

* 5 metr¥ dlouhy robustni kabel pro naro¢na pracovni
prostredi




m
LPL64X1 1000/10°

PJH10

Maly rucni projektor

Vysoce kvalitni bilé svétlo LED

¢ Jedinecna funkce tlumeni osvétleni pro vase
pohodli, véetné pamétové funkce

e Rezim Boost, az 1 000 lument

e 90° Uhel paprsku

e Jasné pfirozené svétlo 6 000 K

Vylepsena odolnost

¢ Velka odolnost proti narazu — tfida IKO9

e Vysoka odolnost proti vodé a prachu — IP68

e Odolné proti chemickym a dilenskym
rozpoustédlim

Baterie s dlouhou zivotnosti

e Dlouha vydrz — az 12 hodin (pfi tlumeném svétle)
¢ Nabijecka micro USB

¢ Dobiti — méné nez 4,5 hodiny

Univerzalnost

¢ 180° otocny svételny modul

e Bez nutnosti drzeni v rukou: silny magnet a treti
nozka vcetné klipu

PHILIPS

99
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Rekem osvetleni
pro realne pbarvy

Skutecne bile denni svetlo
Ph] h pS M atCh L] ne Vezméte osveétleni do svych rukou

a zazente stiny s nasi novou svitilnou
Realné barvy, navrzeno MatchLine s realnym podanim barev

pro profesionaly o r
Diky vyuziti nejnovéjsi technologie Lumileds ¢ ! ‘ / \ ‘
LUXEON® SMD LED nabizi Philips MatchLine f .‘m
skutecnée bilé denni svétlo (6 000 K).

Provadéijte lakovani, povrchové Upravy, ¢idténi nebo L E;rsf‘c’:(‘s fa?gjl'(‘)‘/ I (PO PSR CR
pripravu povrcht za stejnych podminek, jako byste ‘ : V

pracovali venku za jasného slunec¢ného dne. ‘ i ,}
-

www.philips.com/matchline

Dobré CRI

|
e

Vynikajici CRI

S filtrem Barevné podani pfi
pouziti MatchLine




LPL39X1
A oo\m

2
PJH20 B

nas

Dobijeci svitilna LED pro lakovny

Vynikajici a praktické jasné svétlo
Moznost snadného prizplsobeni barev nabizejici stejné
podminky jako denni svétlo PHILIPS
Vysoky index barevného podani (CRI 92) ukazujici '
realné barvy
Vicelcelové, svételny tok ve dvou nastavenich
(2300 /1200 Im)
Siroky paprsek s vyzafovacim uhlem 90° pro osvétleni
celé pracovni oblasti
Matny filtr pro potlaceni oslnéni pti praci
VsSestranné
* Sada dvou baterii a napadjeni pres kabel: jednoducha
zmeéna mezi napajenim z nabijeciho zdroje a pres kabel
» Flexibilita diky péti-metrovému kabelu
S praktickym stativem (je tfeba objednat samostatné),
diky kterému lze jednoduse nastavit co nejefektivnéjsi
osvétleni

Vysoka odolnost

» Velmi vysoka narazuvzdornost: IKO9

» Vysoka odolnost proti vodé, prachu \
a rozpoustedlim: IP67 3

v,

LPL403MODX1

MDLS CRI

 Vicesmeérovy osvetlovaci system
se 3 moduly pro lakovny
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Vykonné osvétleni, které eliminuje stiny

* Moznost snadného pfizplsobeni barev nabizejici stejné
podminky jako denni svétlo
Vysoky index barevného podani (CRI 92) ukazujici
realistické barvy
Eliminuje stiny diky uplnému pokryti v rozsahu 360°
Vysoce kvalitni, svételny tok ve dvou nastavenich
(1500 / 750 lm)

e Matny filtr pro potla¢eni oslnéni pfi praci

VsSestranné

¢ Pracuijte s volnyma rukama a jednoduse nastavuijte
smer svetla

¢ Nova baterie s pokrocilou technologii umoznuje
az pétkrat delsi dobu prace

Vysoka odolnost

¢ Velmi vysoka narazuvzdornost: IKO9

e Vysoka odolnost proti vodé, prachu
a rozpousteédlim: IP67

Poznamka: [ze objednat jeden samostatny nahradni
modul




HDL10

Objednaci ¢islo A% W Plug clo]@ EAN1 EAN2 EAN3 ECE Pocet v balen
@ T

LPL29B1 45 16 - 39360631 8"727900"393606 - 8727900393699 - 6

Penlight Professional

Objednaci ¢islo A% W Plug clo]@ EAN1 EAN2 EAN3 ECE Pocet v balen
T
LPL19B1 45 16 - 38819031 8"727900"388190 - 8727900388206 - 6
PEN20
Objednaci ¢islo A% W plug clo]@ EAN1 EAN2 EAN3 ECE Pocet v balen
A0
LPL42X1 100-240 138 - 39631731 8"727900"396317 8727900396324 - 6

Penlight Premium

' 1 Objednaci ¢islo A% W plug clo]@ EAN1 EAN2 EAN3 ECE Pocet v balen
' T
F LPL28RECHX1 100-240 2 EU 39220394 8'"727900"392203 - 8727900392210 - 4
RCHS5S
Objednaci ¢islo A% W plug clo]@ EAN1 EAN2 EAN3 ECE Pocet v balen
T
LPL62X1 100-240 3 EU 05163931 87719018 " 051639 8719018051646 - 6

RCH6

o Objednaci ¢islo \ W Plug GOC EAN1 EAN2 EAN3 EGE: Pocet v balen
R0 0] )

96072 8727900396089 6

a LPL38X1 100-240 2 EU 39607231 8 ”727900

RCH10
a Objednaci ¢islo \% W Plug clo]@ EAN1 EAN2 EAN3 EGE Pocet v balen
T
I LPL20X1 100-240 25 EU 39060531 8"727900"390605 8727900390612 = 6
RCH19
Objednaci ¢islo \% W Plug clo]@ EAN1 EAN2 EAN3 EGE Pocet v balen
A
LPL46X1 100-240 2 EU 39823631 8"727900"398236 = 8727900398243 = 6
RCH21S
Objednaci ¢islo \% W Plug clo]@ EAN1 EAN2 EAN3 EGE Pocet v balen
T
) LPL47X1 100-240 3 EU 39841031 8"727900"398410 8727900398427 - 6
Objednaci ¢islo \% w Plug clo]@ EAN1 EAN2 EAN3 EGE Pocet v balen
T
LPL63X1 100-240 5 EU 05165331 8"719018 " 051653 8719018051660 - 6

102



RCH31UV

Objednaci ¢islo \% W Plug GOC EAN1 EAN2 EAN3 ECE Pocet v balen
R
LPL34UVX1 100-240 3 EU 39419131 87727900"394191 8727900394207 - 6
CBL10
Objednaci ¢islo \ W Plug GOC EAN1 EAN2 EAN3 ECE Pocet v balen
T
LPL35X1 100-240 35 EU 39421431 8"727900"394214 8727900394221 - 6
CBH51
Objednaci ¢islo \ W Plug GOC EAN1 EAN2 EAN3 ECE Pocet v balen
IR
LPL45X1 100-240 10 EU 39732131 8"727900"397321 8727900397338 - 6
PJH10
Objednaci ¢islo \ W Plug (clo]@ EAN1 EAN2 EAN3 ECE Pocet v balen
a
|Iti' I 8
LPL64X1 100-240 10 EU 05167731 87719018 " 051677 - 8719018051684 - 6 o
T
PJH20 ‘é
) Objednaci cislo \ W Plug GOC EAN1 EAN2 EAN3 ECE Pocet v balen "E
>
9 TTOTERTIT g
Y I LPL39X1 100-240 20 EU 39609631 8"727900"396096 - 8727900396102 - 6 E
Q
E
i F
PJH20 Tripod S
Objednaci ¢islo \Y W Plug GOC EAN1 EAN2 EAN3 ECE Pocet v balen §
Y=
T 5
LPL43X1 - - - 39634833 8"727900"396348 8727900396355 - 2 [-%

MDLS CRI Vicesmérovy osvétlovaci system

Objednaci cislo \ W Plug GOC EAN1 EAN2 EAN3 ECE Pocet v balen

J R 00 0
07396270

LPL403MODX1 100-240 15 EU&UK 39627066 8|72790

8727900396287 - 1
MDLS CRI Vicesmeérovy osvéetlovaci system - nahradni modul
Objednaci ¢islo \ W Plug GOC EAN1 EAN2 EAN3 ECE Pocet v balen (a)
[17]
I =
LPL41SPAREX1 100-240 5 - 39629433 8"727900"396294 - 8727900396300 - 2
Univerzalni autonabijecka USB
Objednaci ¢islo \Y Plug [clo]a EAN1 EAN2 EAN3 ECE Pocet v balen
‘lﬂ’ NI
DLP2357/10 105-18 - 61448985 4'895185"614489 - - - 36

10

w



