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RTUTOVE VYSOKOTLAKE VYBOJKY NARVA
High Pressure Mercury Lamps NARVA

rtutoveé vybosky s eliptickou opdlovou barikou
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svételny tok
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748201  HPM-Em 50 50 4200 1900 10000 E27 55 x 130 1.20 115 <70

748202  HPM-Em 80 80 4200 3800 10000 E27 70x 160 1.25 115 <70 15825
748203  HPM-Em 125 125 4200 6300 10000 E40 76 x 180 1.75 125 <70 15832
748204 HPM-Em 250 250 4200 13000 10000 E40 91 x 227 450 130 <70 16242
748205  HPM-Em 400 400 4200 22000 10000 E40 122 x 288 5.50 135 <70 16259
748207  HPM-Em 1000 1000 4200 57000 10000 E40 160 x 335 18.00 165 <70 14361

METALHALOGENIDOVE VYSOKOTLAKE VYBOJKY
Metalhalide High Pressure Lamps
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Pro provozovani v horizontdini poloze +45° metalhalogenidové vybojky s vdlcovou barikou
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749041  HPC-T  250WNW 250 neutralni bild/neutral white  4000K 20500 12000 E40 47x260 22 128 <90 19656
749042 HPC-T  250WDW 250 denni bila/daylight 6000K 20500 12000 E40 47x260 22 128 <90 19663
749043  HPC-T  400WNW 400 neutralni bild/neutral white  4000K 36000 12000 E40 47x272 38 125 <90 19670
749044  HPC-T  400WDW 400 dennf bild/daylight 6000K 36000 12000 E40 47x272 38 125 <90 19687
749045  HPC-T 1000WNW 1000 neutrdini bil/neutral white  4000K 110000 12000 E40  79x385 85 130 <90 19694
749046  HPC-T 1000WDW 1000 denni bila/daylight 6000K 110000 12000 E40 79x385 85 130 <90 19700
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KRIVKY SPEKTRALN/ HUSTOTY
ENERGY SPECTRAL CURVES
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